
深圳市建筑节能改造项目方案审查要点（试行）
1 总则
1.0.1 为规范深圳市建筑节能改造项目方案节能审查工作，明确审查内容，特制定本要点。
1.0.2 本要点适用于建设行政主管部门对深圳市建筑节能改造项目方案的节能审查。
1.0.3 公共建筑节能改造应在保证室内热舒适环境的基础上，提高建筑的能源利用效率，降低能源消耗。
1.0.4 审查依据：
1、《民用建筑节能条例》；
2、《公共机构节能条例》；
3、《深圳经济特区建筑节能条例》；
4、《公共建筑节能改造技术规范》（JGJ176-2009）；
5、《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》（SZJG29-2009）；
6、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；
7、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；
8、《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)；
9、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》；
10、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》；
11、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》；
12、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》； 

13、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》；
14、《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）。
1.0.4 本要点所列审查内容是保证建筑节能改造项目的基本要求，并未包括节能改造方案设计的全部内容，设计单位应全面执行工程建设标准、法律、法规和政府文件的规定。
2 基本规定
2.1 报审资料应包括《节能改造设计与实施方案》，《节能改造合同》，节能改造相关设计蓝图，节能量/率详细计算文件，相关检测报告和证明材料等。
2.2建筑节能改造项目方案节能审查原则（下文加粗部分的技术指标为强制性指标）:

1改造方式应符合《公共建筑节能改造技术规范》（JGJ176-2009）（以下简称《规范》）,材料和设备更新的技术指标应符合《<公共建筑节能设计标准>深圳市实施细则》（SZJG29-2009）（以下简称《细则》）；
2节能率不小于10%。
2.3技术指标审查包括外围护结构和用能设备（采暖通风空调、生活热水供应系统、供配电与照明系统）两部分。
2.3.1外围护结构节能改造中强制性要求的技术指标应满足《规范》和《细则》要求；非强制性要求的技术指标应满足《细则》规定性指标要求或通过围护结构热工性能的权衡判断。
2.3.2设备节能改造工程在更换原有设备时，新设备应满足《细则》强制性条文要求。
2.4保温材料燃烧等级
    保温材料燃烧等级应符合《关于贯彻落实国务院关于加强和改进消防工作的意见的通知》（建科[2012]16号）、《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公用字[2009]46号）以及现行有关标准规范。
3 技术指标审查细则
3.1外围护结构节能改造
3.1.1 屋顶节能技术措施审查：
屋顶节能技术措施应包括：① 屋顶类型（坡屋面、平屋面）；② 采取的隔热措施；③热工性能指标（传热系数、热惰性系数）。
3.1.2 屋顶透明部分（天窗）节能技术措施审查：
屋顶透明部分（天窗）节能技术措施应包括：① 窗框型材；② 透明部分种类、规格；③ 热工性能指标（遮阳系数、传热系数）；④屋顶透明部分（天窗）占屋顶总面积的比例。
3.1.3 外墙（包括非透明幕墙）节能技术措施审查：
外墙（包括非透明幕墙）节能技术措施应包括：① 隔热类型（外保温、内保温和自保温等）；② 采取的隔热措施；③ 热工性能指标（传热系数、热惰性系数）。
3.1.4 外窗（包括透明幕墙和阳台门的透明部分）节能技术措施审查：
外窗（包括透明幕墙和阳台门的透明部分）节能技术措施应包括：① 窗框型材；② 玻璃种类、规格；③ 遮阳措施；④ 热工性能指标（气密性、遮阳系数、可见光透射比、中空露点、传热系数）；⑤ 可开启面积。
3.2 设备节能更新改造
3.2.1 暖通空调
3.2.1.1  空调（采暖）系统冷热源审查。
1 冷热源的性能系数（或能效比）应符合《细则》要求。
2 冷热源的选择应符合以下要求：
1）除了符合下列情况之一外，不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源： 

① 以供冷为主，采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑；
② 无集中供热与燃气源，用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑；
③ 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在昼间用电高峰时段启用的建筑；
④ 利用可再生能源发电地区的建筑；
⑤ 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。
2）当选择水源热泵作为冷热源时，应确保所应用的水资源不会被破坏和污染，并提供证明。
3）当选择土壤源热泵作为冷热源时，应确保所应用的土壤资源不会被破坏和污染，并提供证明。
3.2.1.2分户用冷计量和室内温度调控技术措施审查。
采用集中供冷方式，冷冻水系统改造时应当安设分户用冷计量装置。
采用集中供冷方式，经过节能改造后应当设置室内温度调控装置。
3.2.1.3 空调废热回收技术措施审查。
采用集中供冷方式，应当安设分户用冷计量装置和室内温度调控装置等技术措施。

3.2.2电气照明
3.2.2.1 照明功率密度与照度值设计审查。
建筑不同房间或场所的照明功率密度与照度值应符合《细则》要求。
3.2.2.2 照明光源、灯具及附属装置设计审查。
选用的光源、灯具及附属装置应符合《细则》要求。
3.2.2.4 用电分项计量技术措施审查。
应包括安装用电分项计量装置的技术措施。
3.3 围护结构热工性能权衡判断
节能计算工具应通过住房和城乡建设部鉴定认可。
4 节能率审查细则
4.1 建筑能耗分析：
4.1.1 建筑能耗分析应包括建筑近3年总能耗的分析和分项能耗的分析。有单项改造的应对单项改造部分的能耗进行分析。
4.1.2 总能耗和分项能耗的计算方法应按照《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》的要求进行。
4.1.3 能耗指标应包括总能耗、单位面积能耗和单项的节能率。
4.2 建筑测试与诊断：
4.2.1 室内环境审查：
审查是否有建筑物室内的温湿度、CO2浓度、室内新风风量测试记录，测试结果和诊断分析是否合理。
4.2.2 围护结构审查：
1 对涉及遮阳系数的改造需要提供第三方的遮阳系数、可见光透射比检测报告；
2 对外窗改造的需提供第三方的外窗热工性能系数、气密性能检测报告；
3 对于外墙、屋面保温的改造需提供第三方的保温材料导热系数检测报告。
4 对遮阳构件的改造应提供综合遮阳系数计算报告。
4.2.3 空调系统审查：
1 审查是否有对空调系统现状（冷机实际运行COP、水系统供回水温度、水系统供回水温度一致性、水泵效率、冷却塔冷却性能、系统新风量、热回收装置性能、空气过滤器阻力和积尘情况等）进行测试与诊断；
2 如变更设备（冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、空调机组、新风机组、风机盘管、换热器、热回收装置、多联机、单元式空调机和分体空调等）控制方法、控制策略和运行规律，需对变更前的控制方法、控制策略和运行规律及其诊断问题进行详细的描述；
3 针对单项改造技术（更换冷机、更换制冷剂、冷机变频、更换水泵、水泵变频、冷却塔换热效果改善、风冷机组风冷换热效果改善、过滤器阻力改善、冷凝器在线清洗等）应有第三方测试分析报告。
4.2.4供配电系统审查：
审查是否对分项计量设置情况，变压器型号、容量、负荷率等情况，电能质量和无功补偿等情况进行测试及诊断。其中因电能质量原因需要更换变压器设备的，应提供第三方电能质量检测报告。
4.2.5照明系统审查：
1 审查是否有对灯具类型、效率、照度值，照明功率密度，照明控制方式和自然采光利用情况进行测试及诊断；地下车库应给出详细的照明控制规律。
2 对更换高效灯具、节能光源的应提供改造前典型功能区域的照度、照明功率密度的第三方测试报告。
4.2.6光伏发电审查：
审查设计合理性，发电量计算的正确性。应提交安装工程量清单，发电量计算文件以及拟采用光伏组件第三方光电转换效率检测报告。
4.2.7生活热水审查：
应说明原生活热水制备方式，全年用量，制备每吨热水的能源消耗量；改造后生活热水的制备方式，制备每吨热水的能源消耗量，热水制备量。
4.2.8监控系统与运行管理审查：
应说明监控系统总体情况、监控系统实现的监控功能，以及存在的问题，审核问题分析是否合理，通过监控系统优化运行管理是否可行。
4.3 基准年建筑能耗确定：
4.3.1 审核是否有提交改造前三年的各类能耗数据清单（附能源账单）。
4.3.2 审核基准年建筑能耗的确定是否合理。
分析改造前三年能耗数据，如各年能耗波动范围在10%以内（含10%），则采用改造前最近一年的能耗作为基准年建造能耗；如各年能耗波动范围在10%以上，则采用改造前三年数据的平均值作为基准年建造能耗；如不按上述原则确定基准年建筑能耗，应提供充分的证明材料说明确定基准年建筑能耗的原因及其结果。依据
4.4 节能量/节能率预评估：
4.4.1节能量可采用测量法、账单分析法及校准化模拟法3种方法进行评估：

1、符合下列情况之一时，宜采用测量法进行评估： 

（1）仅需评估受节能措施影响的系统的能效；

（2）节能措施之间或与其他设备之间的相互影响可忽略不计或可测量和计算；

（3）影响能耗的变量可以测量，且测量成本较低；

（4）建筑内装有分项计量表；

（5）期望得到单个节能措施的节能量；

（6）采用测量法费用比采用校准化模拟法的费用低。

2、符合下列情况之一时，宜采用账单分析法进行评估：

（1）需评估改造前后整幢建筑的能效状况；

（2）建筑中采取了多项节能措施，且存在显著的相互影响；

（3）被改造系统或设备与建筑内其他部分之间存在较大的相互影响，很难采用测量法进行测量或测量费用很高；

（4）很难将被改造的系统或设备与建筑的其他部分的能耗分开；

（5）预期的节能量比较大，足以摆脱其他影响因素对能耗的随机干扰。

3、符合下列情况之一时，宜采用校准化模拟法进行评估：

（1）无法获得整幢建筑改造前或改造后的能耗数据，或获得的数据不可靠；

（2）建筑中采取了多项节能措施，且存在显著的相互影响；

（3）采用多项节能措施的项目中需要得到每项节能措施的节能效果，用测量法成本过高；

（4）被改造系统或设备与建筑内其他部分之间存在较大的相互影响，很难采用方法1进行测量或测量费用很高；

（5）被改造的建筑和采取的节能措施可以用成熟的模拟软件进行模拟，并有实际能耗或负荷数据进行比对；

（6）预期的节能量不够大，无法采用方法2通过账单或表计数据将其区分出来。

4.4.2采用测量法评估时，应符合下列规定：

1、当被改造系统或设备运行负荷较稳定时，可只测量关键参数，其他参数宜估算确定。

2、当被改造系统或设备运行负荷变化较大时，应对与能耗相关的所有参数进行测量。

3、当实施节能改造的设备数量较多时，宜对被改造的设备进行抽样测量。

4.4.3采用校准化模拟法进行评估时，应符合以下规定：
1、评估前制定校准化模拟方案；
2、采用逐时能耗模拟软件，气象资料为一年8760小时的逐时气象参数；
3、除了节能改造措施外，改造前的能耗模型（基准能耗模型）和改造后的能耗模型应采用相同的输入条件；
4、应确定基准建筑能耗。能耗模拟输出的逐月能耗和峰值结果应与实际账单数据进行比对，月误差应控制在±15 %之内，均方差应控制在±10 %之内。
5、审核是否有提交能耗模拟分析报告及模型，应采用能耗分析软件（如：dest、eQuest、energyplus、IES等）。
6、审核能耗模拟分析报告是否涵盖改造方案范本附件3的内容。
7、审核是否根据竣工图及工程现状建立基准建筑能耗分析模型，能耗模拟分析报告及模型中边界条件的设计是否合理。
8、审核能耗模拟分析报告及模型中基准建筑能耗设置是否合理。
9、审核能耗模拟分析报告及模型中节能改造方案的参数设置是否与改造方案一致？是否有测试数据、检测报告等作为支撑文件。
10、审核能耗模拟分析报告及模型中节能率计算是否合理。
11、如采用改变设备运行策略的方式的节能措施，在预评估阶段应提供改造前运行策略、不同负荷率（25%，50%，75%，100%）下的系统COP第三方检测报告，在测评阶段应提交物业管理关于设备运行策略的操作指南。
4.4.4当计算照明、电梯、生活热水、饮用水单项节能改造方案的节能率，且不计算本项改造对空调能耗或其他能耗的影响时，可不采用模拟分析方法；当某项节能改造技术措施的节能量计算不适用于模拟分析方法时，应提供应提供检测报告及详细的分析过程作为计算依据。
采用模拟分析时，通过将节能改造技术措施的技术参数作为改造后建筑能耗模拟的边界条件，从而可计算出相对于基准建筑的节能率。
当不采用能耗模拟分析时，各项的节能率通过能耗拆分比例，折算出该项节能改造措施对整个项目的节能率。
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